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Unsere Temperaturkalibrierung umfasst die 
berührungslose Infrarotkalibrierung wie auch 
die klassische Sensorkalibrierung.

... denn Qualität entscheidet

GPS-Position für Navigationssysteme der
Stockmann Prüf- und Qualitätszentrum GmbH:
Länge: 11° 09‘ 45‘‘ Ost / Breite:  51° 12‘ 03‘‘ Nord

Prüf- und 

Qualitätszentrum GmbH

EMV-Prüfungen

Kalibrierdienste, auch DAKKS/DKD

Längenmesstechnik

Erstmusterprüfungen

Lohnmessungen

Prüfvorrichtungs- und 
Lehrenbau

Konstruktionsleistungen

Flachschleiferei

Laserbeschriftungen
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Mechanische Messmittel (auch DAkkS/DKD)

Elektrische Messmittel

Drehmomentschraubwerkzeuge (auch DAkkS/DKD)

Druckmessgeräte, Manometer

Shore- Härteprüfgeräte

Waagen, Gewichte
Kraftmessgeräte, Kraftmessdosen

Temperaturmessgeräte,
Infrarot- Messgeräte

Kalibrierplatz für Standard-Thermometer, 
Einstechfühler-Messgeräte und 
Kontaktthermometer: 

Messfleck 

kleiner als 

Messobjekt -

RICHTIG

Messfleck 

größer als 

Messobjekt -

FALSCH

Messfleck 

gleichgroß 

Messobjekt -

SUBOPTIMAL

Richtig Messen!

Ergänzt wird unsere Dienstleitung durch die 
Übernahme von: 

Transport Verwaltung +
Kalibrierung Protokollablage
Reparatur                                        auch ONLINE
Ersatz Reinigung

Pyrometer- und Wärmebildkamera-
Kalibrierung bis 500°C
Im Leistungsspektrum der Temperaturkalibrierung können 

bei STOCKMANN neben den Standardthermometern, 

Thermoelementen und Fühlern auch Infrarot- Geräte wie 

Pyrometer oder Wärmebildkameras kalibriert werden.


