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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass das
Kalibrierlaboratorium

Stockmann Priif- und Qualitatszentrum GmbH
StrafRe nach Kélleda 27, 99610 Sommerda, OT Leubingen

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in den nachfolgend aufgefiihrten
Teil-Akkreditierungsurkunden néher spezifizierten Konformitatsbewertungstatigkeiten erfillt.
Dies schlieft zusatzlich bestehende gesetzliche und normative Anforderungen an das
Kalibrierlaboratorium ein, einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern
diese in den Anlagen der nachfolgend aufgefiihrten Teil-Akkreditierungsurkunden ausdriicklich
bestatigt werden.

D-K-15212-01-01
D-K-15212-01-02

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung
mit den Prinzipien der DIN EN 1SO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten
Akkreditierungsausschiisse ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde besteht aus diesem Deckblatt, der Ruickseite des Deckblatts

und der dazugehdorigen Anlage. Sie gilt nur in Verbindung mit den oben aufgefiihrten
Teil-Akkreditierungsurkunden und den dort in Bezug gegnommenen Bescheiden.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-K-15212-01-00

F s

Berlin, 05.12.2023 Im Auftrag Dr. Florian Witt
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
Uberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Rlckseite



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 05.12.2023
Ausstellungsdatum: 05.12.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Stockmann Priif- und Qualitdtszentrum GmbH
Stralle nach Kolleda 27, 99610 Sdmmerda, OT Leubingen

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemé&R DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in den Anlagen der
nachfolgend aufgefiihrten Teil-Akkreditierungsurkunden ausdriicklich bestatigt werden.

D-K-15212-01-01
D-K-15212-01-02

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Akkreditierungsurkunde und gibt den Stand zum
Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gliltigen und (berwachten Akkreditierung ist der
Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)
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( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Teil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Kalibrierlaboratorium

Stockmann Priif- und Qualitdtszentrum GmbH
Stralle nach Kolleda 27, 99610 Sommerda, OT Leubingen

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefuhrten Konformitatsbewertungstatigkeiten erfiillt. Dies schlieRt zusatzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Kalibrierlaboratorium ein, einschlief8lich
solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde
ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung
mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemé&R Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 05.12.2023 mit
der Akkreditierungsnummer D-K-15212-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 3 Seiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-K-15212-01-01
Sie ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-00.

F st

Berlin, 05.12.2023 Im Auftrag Dr. Florian Witt
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
uberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Rickseite



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 05.12.2023
Ausstellungsdatum: 05.12.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Stockmann Priif- und Qualitdtszentrum GmbH
StraBBe nach Kélleda 27, 99610 Smmerda, OT Leubingen

mit dem Standort

Stockmann Priif- und Qualitdtszentrum GmbH
StraBe nach Koélleda 27, 99610 Sommerda, OT Leubingen

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle MessgrofRen

Lange

— ParallelendmaRe

— Langenmessmittel

— Durchmesser

— Gewinde
Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank

akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 3



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

(

DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Messgrofiie / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Lange
ParallelendmaRle aus 0,5mm bis 100 mm Fir das MittenmaR:
Stahl nach in den NennmaRen der | VDI/VDE/DGQ 2618 0,08 um +1- 10/ | = Liinge des MaRes
DIN EN'50 3650:1999 Normale Blatt 3.1:2004
Messung der Abweichung | Fiir die Abweichungen fo | Messflichenqualitit
des MittenmaRes /e vom | und . vom MittenmaB: | entsprechend den
NennmaR /n durch 0,07 um Festlegungen im QMH
ParallelendmaRe aus Unterschledsmessu'ng Fur das MittenmaR: bzw. i.” den Arbeits-
Keramik nach 0,5mm bis 100 mm 'Vr'lessung]fe”;;‘”e" 0,1pm+1-10%./ Biaan o
) . chungen f; und fivom
DIN EN ISO 3650:1999 in den NennmaRen der MittenmaR durch
Normale 5-Punkte-Unterschieds- | Fur die Abweichungen fo
messung und fu vom MittenmaR:
Far die kleinsten Mess- | 907 KM
ParallelendmaRe aus unsicherheiten sind An- | Fiir das MittenmaR:
Wolframkarbid nach 0,5mm bis 100 mm |schiebbarkeit und An- 0,lum+1-10°6-/

DIN EN ISO 3650:1999

in den NennmaRen der

schubmerkmale beider
Messflachen des Kali-

Normale ; . Fiir die Abweichungen fo
b'rlergege.nstands mit und fu vom MittenmaR:
einer geeigneten Plan- 0,07 um
glasplatte zu prifen.
Zylindrische
Einstellnormale VDI/VDE/DGQ 2618
Einstelldorne Blatt 4.1:2006,
Durchmesser 2mm bis 100 mm | Option 3 und 4 0,8um+2-106-d d = gemessener
Einstellringe VDI/VDE/DGQ, 2618 Durchmesser
Durchmesser 3mm bis 100 mm | Blatt 4.1:2006, 0,8um+2-106-d
Option3und 4
Priifstifte VDI/VDE/DGQ 2618
Durchmesser 1mm bis 20 mm | Blatt 4.2:2007, 0,8um+2-10%-4d
Option 1
Messschieber fiir Omm bis 600 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30 um+30-10%-/ | = gemessene Linge
AuRen-, Innen- und Blatt 9.1:2006
TiefenmalRe >600 mm bis 1000 mm 50 um+30-10°6-/
Tiefenmessschieber Omm bis 600 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30 um +30-10°¢-/
Blatt 9.2:2006
Hohenmessschieber Omm bis 600 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30um+30-106-/
Blatt 9.3:2006
Biigelmessschrauben Omm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-106-/ 300 mm = Endwert des
Blatt 10.1:2001 Messbereichs
>300 mm bis 500 mm 5um+10-106-/ 500 mm = Endwert des
Messbereichs
EinstellmaRe fir 25mm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2um+10- 106/
Biigelmessschrauben Blatt 4.4:2009
Messuhren bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-106-/ | = gemessene Linge
mit Skalenanzeige Blatt 11.1:2021
Gultig ab: 05.12.2023

Ausstellungsdatum: 05.12.2023

Seite 2von 3



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Messgrole / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Feinzeiger bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,9 um
Blatt 11.2:2002
Fuhlhebelmessgerite bis 1,6 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,2 um
Blatt 11.3:2002
Messuhren bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-106-/ | = gemessene Linge
mit Ziffernanzeige Blatt 11.4:2020
Hebelmessgerate Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 10 pm 100 mm = Endwert des
(Schnelltaster) fir Blatt 12.1:2005 Messbereichs
AuBenmessungen
Gewindelehren
eingdngige
zylindrische AulRen-
und Innengewinde
mit geradlinigen
Flanken, symmetri-
schem Profil, mit
Nennsteigung 0,5 mm
bis 6 mm und
Nennprofilwinkel
55° und 60°
AuBengewinde Nenndurchmesser VDI/VDE/DGQ 2618
Einfacher Flanken- 1mm bis 100 mm | Blatt 4.8:2006, Option 1 2,6 um+10-10%-d |d=gemessener
durchmesser Dreidrahtmethode Durchmesser
(senkrecht zur
Gewindeachse)
Innengewinde Nenndurchmesser VDI/VDE/DGQ 2618
Einfacher Flanken- 3mm bis 100 mm | Blatt4.9:2006, Option 1 3um+10-106-4d

durchmesser

Zweikugelmethode
(senkrecht zur
Gewindeachse)

Verwendete Abkiirzungen:

cMC
DGQ
DIN
DKD
VDE
VDI

Glltig ab:

05.12.2023

Ausstellungsdatum: 05.12.2023

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)
Deutsche Gesellschaft flir Qualitat e.V.
Deutsches Institut flir Normung e.V.
Deutsche Kalibrierdienst

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
Verein Deutscher Ingenieure e.V.
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( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Teil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Kalibrierlaboratorium

Stockmann Priif- und Qualitatszentrum GmbH
StraBe nach Koélleda 27, 99610 Sommerda, OT Leubingen

die Anforderungen gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefuhrten Konformitatsbewertungstatigkeiten erfillt. Dies schlieRt zusétzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Kalibrierlaboratorium ein, einschlieRlich
solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde
ausdricklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung
mit den Prinzipien der DIN EN 1SO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 05.12.2023 mit
der Akkreditierungsnummer D-K-15212-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 2 Seiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-K-15212-01-02
Sie ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-00.

| /7 AN, (

Berlin, 05.12.2023 Im Auftrag Dipl.-Wirtsch.-Ing. (BA) Tim Harnisch
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
Uberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-02
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 05.12.2023
Ausstellungsdatum: 05.12.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Stockmann Priif- und Qualitdtszentrum GmbH
StralBe nach Kolleda 27, 99610 Sémmerda, OT Leubingen

mit dem Standort

Stockmann Priif- und Qualitdatszentrum GmbH
StraBe nach Kélleda 27, 99610 Sommerda, OT Leubingen

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatshewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische Messgroen
— Drehmoment

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abklirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15212-01-02

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Erweiterte
Messunsicherheit

Bemerkungen

Drehmoment

Drehmomentschlissel-
Kalibriereinrichtungen

2Nm bis 1000 N'm

DKD-R 10-8:2020

2-10%

Handbetétigte Dreh-
moment-Werkzeuge

2N‘m bis <20N'm

DIN EN ISO 6789-2:2017

20 N'm bis 1000 N-m

1-107?

4.10°3

Verwendete Abkiirzungen:

cMC
DIN
DKD-R

herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

Glltig ab:

05.12.2023

Ausstellungsdatum: 05.12.2023

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmdglichkeiten)
Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes,
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